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UmreifungsmaschinenUmreifungs- & Folienwickelsysteme 
Vollautomatische Umreifungsmaschinen (Installationen)Vollautomatische AnlagenAutomatischer Banderolierer und Entsicherer (Destrapper)Palettensicherung mit Stretchfolie
VerbrauchsmaterialienErsatzteile & Service

				
 Vollautomatische Umreifungsmaschinen (Installationen)

FÃ¼r Verpackungslinien mit hohem Volumen stehen verschiedene automatische Umreifungsmaschinen fÃ¼r unterschiedliche Anforderungen zur VerfÃ¼gung.



	Maschinen integriert in Verpackungslinien
	

	
Typ SMG 50 / 55

Maschinen mit eingebauter FÃ¶rderung sind fÃ¼r die Integration in automatische Linien entwickelt.

Haupteinsatz fÃ¼r viele logistische Anwendungen im Paketbereich.

Speziell fÃ¼r die Fleischindustrie steht eine Variante mit angepaÃŸten Edelstahlkomponenten zur VerfÃ¼gung.









	Vertikale SeitenverschluÃŸ-Maschinen
	

	
Typ VSS 30.302 / 30.357

Vertikales Umreifen mit seitlichem Verschlussaggregat. 

Es stehen zwei grundlegende Versionen zur VerfÃ¼gung: 

	Umreifungsaggregat fÃ¼r hohe Bandspannung, bis Bandbreite 16 mm. 

	Umreifungsaggragat fÃ¼r sehr niedrige PackstÃ¼cke, HÃ¶he ca. 380 mm. Bandbreite bis max. 13 mm.


Hauptanwendungen finden sich in allen Bereichen der allgemeinen Logistik.







	Top Seal Maschine, VerschluÃŸkopf oben
	

	
Typ VTS45E-C / VTS45EM-C

Top Seal Maschinen zur vertikalen Umreifung. 

Folgende, grundlegende Konfiguration ist mÃ¶glich: 

	Die Maschine ist fix montiert. Die Positionierung der Umreifungen am Packgut erfolgt Ã¼ber die FÃ¶rdertechnik. 

	Das Packgut ist fix positioniert. Die Maschine ist horizontal verfahrbar und arbeitet die einzelnen Umreifungspositionen lt. voreingestellten Programmen ab. 


ZusÃ¤tzlich stehen fÃ¼r diesen Maschinentyp weitere Optionen zur VefÃ¼gung, z. B. Kantenschutzaufleger.









	Horizontales Umreifen 
	

	
Typ H40U-C

Vertikal verfahrbares Umreifungsaggregat zum Anbringen von horizontalen Umreifungen auf unterschiedlichen HÃ¶hen.

Kommt zur horizontalen Transportsicherung in allen Industriezweigen zum Einsatz. 
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